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Lomker - Sonnenkronen sind erhiltlich fiir beinahe alle handelsiiblichen

Rundbecken von 3,50 - 7,30 m Durchmesser.

www . sonnenkrone.de



Herzlichen Gliickwunsch !

Sie haben ein Qualititsprodukt erworben, an dem Sie lange Freude haben werden und

dessen Vorteile Sie sicherlich schnell erkennen werden - die Limker-Sonnenkrone,

Bevor Sie nun mit der Montage [hres privaten "Hallenbades™ beginnen, lesen Sie bitte

griindlich diese Aufbavanleitung und gehen Sie dann wie beschriehen schrittweise vor.

Unsere Produkte durchlaufen eine sorgfiltige Endkontrolle. Sollte trotzdem mal ein Teil
fehlen, dann wenden Sie sich bitte an Thren Schwimmbad-Fachhiindler.

Vergleichen Sie hitte zuniichst die unten aufgefiihrte Stiickliste mit den gelieferten
Teilen der Sonnenkrone. Danach kiinnen Sie die Sonnenkrone montieren und ein ganz

neues Gefithl des Schwimmens erfahren.

Artikel Griibe der Sonnenkrone / Notwendige Artikel
3.50/3.60 4.0 4.20 4,50/4.60 5.00 5.30 6,00 6,40 7.00
Gestlinge-Stern I 1 l ] 1 I I 1 1
Alu-Bogen 12 12 12 12 14 14 16 16 18
Alu-Rohr 12 12 12 12 14 14 6 16 18
Gestiingefuld 12 12 12 12 14 14 16 16 18
Spanndraht | | I 1 I ] 1 I |
Spannschlof 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rolle-Klebeband I I 1 I 1 2 2 2 3
Blitespanner 40 40 40 40 48 48 52 52 Bl
Imbuss-Schiiissel 1 1 | I 1 l I 1 |
Folie 1 1 | | | I ] | I
Autbau-Anleitung 1 1 I ] | | | | |
Alu-Windverband X X X X X X 6 16 18
Schraube/Mutter X X X X x . I 16 18

Irrtdirmer und technische Anderunzen vorbehalten

Hinweis: Sollten Sie eine Sonnenkrone mit Fiir die Uberwinterung kénnen Sie
Windverband gekauft haben (ab 6.0 m eine Flachplane mit speziellen
Durchmesser), dann beachien Sie bei der Gestiingeausschnitten erhalten.
Montage bitte auch die Zusatzinformation im

Anhang der Aufbguanicitung. Fragen Sie lhren Fachhiindler !
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Reihenfolge der Montagearbeiten:
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1.} Stecken Sie alle Gestiingearme aus Bogenrohr und geradem Verlingerungsrohr
zusammen und bekleben Sie diese Teile auf der Oberseite mit dem beiliegenden
Klebeband (Bild 1).

Das Klebeband verhindert als Trennschicht ewischen Gestinge und Folie, dab diese bei
Sonneneinstrahlung von dem dann heilen Aluminium beschiidigt wird
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- 2.) Auch der Gestiingestern mul in der Mitte, wo er
die Folie spiiter berithrt, beklebt werden. Bitte

e e g maximal bis zum Begrenzungsring (Bild 2) bekleben,
& Esring da spiter die Gestingearme bis dorthin reichen.
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3.) Entnchmen Sie binte der unten aofzefithrien Tabelle das theorétische Abstandsmal der Gestdngefiilfie. Dabei
richtet sich das Abstandsmall nach dem theoretischen Durchmessers Thres Beckens. Markieren Sie sich
gegebenenfalls die Lage der Gestiingeflifle an der fuBeren Beckenwandung. Die angegebenen Abstandsmale

kiinnen von Fall zu Fall ¢twas variieren, jedoch sollten die Abstandsmabe untereinander aleich sein,

4.) Zum Befestigen der Gestdngefiife am Beckenhandlauf verdrehen Sie bitte die Excenterscheibe mit dem
mitgelieferten Imbusschiiissel so, dal die Excenterscheibe hinter das Handlaufprofil lhres Beckens greift. Dabei
verschiebt sich der Gestiingefull etwas nach rechis, Da diese Verschiebung jedoch bei allen Fillen gleichmifig

stattfindet, bleibt der Abstand der Fiilfe untereinander gleich,

Theoretischer | Theoretischer  Abstand  der | Anzahl der Gestingearme bzw,

Beckendurchmesser! Griifie der | GestéingefiiBe am Beckenrand in | Gestiingefiife

Sonnenkrone in m 'm
3,50 m | 0,91 m 12
4.00 m | 1.04 m 12
420 m | 1.09 m 12

4.50/4,60 m | 1L17/1,20 m 12

5,00 m | 1,12 m 14
5.50 m | 1.23 m 14
6,00 m LIS m 1]
6,40 m .15 m 16
7.00 m 1,22 m 18
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5.) Machdem Sie die Gestingefiife entsprechend Ihrer Beckengriiie ausgerichtet und fixiert haben.
kinnen Sie nun mit der Montage des Spanndrahtes beginnen,

Legen Sie den Spanndraht 1% um das Becken und schneiden Sie ihn mit einer Zugabe von ca. 20 -
40 ¢m ab, Da Sie bei der Sonnekrone Typ A zwei Spanndrihte haben. fihren Sie diesen Vorgang
bitte zweimal aus. Der Spanndraht wird jetzt von oben in die Drahthalter der GestiingefilBe eingelegt
und mit dem Sicherungshaken fixiert, Dazu wird der Sicherungshaken mit  leichten
Hammerschligen in das Kunststoffteil getrichen.

Mit dem Spannschlol werden die Drahiringe leicht angespannt, Da sich das Schlof bei diesem
Vorgang bewegt, sollten Sie zur Schonung der Beckenwand etwas Pappe oder Klebeband
hinterlegen. Nach dem endgiiltigen Spannen {Arbeitsschrint 7) kann dieses wieder entfernt werden,

Bild

Aluminium-
Gestlinge

6.} Mach dem Fixieren der Gestiingefiifie und des Spanndrahtes kdnnen Sie nun mit der Montage des
Aluminium-Gestdnges beginnen.

Bilden Sie dazu mit mehreren Gestlingearmen und dem Gestingestern eine Briicke. die je nach
Griile der Sonnenkrone von 2-4 Personen Uber das Becken gehoben wird und auf die
entsprechenden Gestingefiile gesetzt wird.

7.} Schieben Sie jerzt die restlichen Gestingearme von unten auf den Stern und dann jeweils auf die
Gestiangefifie. Uberprifen Sie nochmal die gleichmiBigen Abstinde und richten Sie das Gestinge
aus, ¢he Sie die Spannschidsser endgiiltig anziehen.

Aber VORSICHT !

Direhen Sie die Spannschldsser nicht zu weit. sonst kann der Draht reiflen!
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Leine als Hilfsmittel zum
Aufzichen der Folie,
WICHTIG ! Gewebeverstiirkung
Mehrere Befestigungs- mit Osen zur
punkte nutzen | Befestigung der
Langsam und gleichmiiBig Blitz-spanner
ziehen, WICHT reifien !
Ausgerissene Osen sind
KEIN Garantiefall !

8..) Das Uberzichen der Folie, sowie das anschliebende Spannen darf nur bei Temperaturen von mind. 15°C
erfolgen, weil das Folienmaterial sonst zu steif ist,
Eventuell lagern Sie die Folie vorher in einem geheizien Raum, um sie geschmeidiz zu machen,

Zum Aufziehen der Folie sollien mehrere vorsichtig arbeitende Personen zur Verfligung stehen, damit
Beschiidigungen vermieden werden.

Breiten Sie die Folie neben dem Becken aus und achten Sie darauf, daB dic Abdeckklappen der Fenster spiiter
auben sitzen, Um Verschmutzungen zu vermeiden, auf jeden Fall aber bei steinigem Boden. sollien Sie die
Folie unterlegen (2.B. Pappe, Plane oder &hnliches). Denken Sie bitte jetzt schon an den spéiteren Standort lhrer
Einstiegsleiter und legen Sie die Folie entsprechend aus.

Ziehen Sie jetst die Folie iiber das Gestlinge. Als Hilfsmittel kann eine Leine verwendet werden, die durch
mehrere Foliendsen gezogen wird. Aber ACHTUNG ! Binte Punkthelastungen und starkes ReiBen verhindern,
damit die Folie nicht beschidigt wird. Ausgerissene Osen sind kein Garantiefall!

Wihrend eine Person gleichmiiig an der Leine zieht, muB auf der anderen Beckenseite laufend Folie
nachgegeben werden, weil sonst das Gewicht der Folie flir die ziehende Person zu grofl werden kann.

Richten Sie die Folie nun auf dem Gestinge aus und befestigen Sie diese. Dazu werden die Kunststoff-
Blitzspanner als Schiaufe durch die Osen gezogen und am Spanndraht fixiert. Sollte die Folie zuniichst so
stramm sitzen, dafh Sie die Blitzspanner nicht zum unteren Spanndrabt ziehen kénnen, dann befestigen Sie
diese am oberen. Bei ausreichenden AuBentemperaturen kiinnen sie die Folie dann ringsherum zum unteren
Diraht spannen,

Da die Folie von der Verpackung viele "Bilgelfalien” har, muB sie ein paar Stunden nach dem Aufeichen
nachgespanmt werden. Die Folie muB zum Schlull cinfge Zentimeter iiberlappen, damit der Wind nicht
darunterfahren kann.
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9.y Der Eingang der Sonnenkrone BBt sich einfach mit zwei
Reilverschliissen dffhen und bei Bedarf hochrallen. Damit
Sie Thre Schwimmbecken-Leiter im Becken stehen lassen

. ; kiinnen, befinden sich am unteren Ende des Eingangs zwei

i Tl Giewebeverstiirkungen (Bild 7). Dese kiinnen mit einer
Haushaltsschere so eingeschnitten werden, daB Sie einen
Finschnitt fiir Thre Leiterholme erhalten (Bild 8). Das Sichern
der Folie etwa gegen Wind ist rotedem gewihrleistet, da sich
diese Einschnitte jeweils zwischen zwei Osen zur

Osen fir Blitz- Befestigung der Blitzspanner befinden (Bild 7 & 8).
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Sonnenkrone Typ A

Pflegehinweise fiir die Sonnenkrone

1. Das Aluminiumgestiinge Ihrer Sonnenkrone hat auch ohne zusétzlichen Pflegeaufwand eine sehr
lange Lebenserwartung, die in der Regel hither liegt. als die des Schwimmbeckens.
Wollen 5Sie aus optischen Griinden die Oberfliche verdindern., verwenden Sie bitte einen
Haftprimer, ehe Sie die Teile mit einer Metallschutzfarbe streichen. Emsprechendes Material
erhalten Sie beim drtlichen Farbenhandel.

Bitte beachten Sie, daB alle Metallieile im Schwimmbadbereich erheblich stirker angegriffen
werden, wenn der PH-Wert des Wassers nicht optimal einreguliert ist. Er sollte deshalb nicht unter
7.2 liegen.

2. Die Folie der Sonnenkrone besteht aus PVC. Dieses Material wird bei der Herstellung stabilisiert,

wodurch sich die Lebenserwartung verliingert. Trotzdem unterliegt dieses Material einem
Alterungsprozely, der je nach duberen Bedingungen dazu fithrt, dall die Folie aushiirtet und dann
brilchig wird.
Sie kiinnen diesen ProzeB verlangsamen. wenn Sie die Folie regelmilig reinigen. Dazu waschen
Sie Verschmutzungen mit klarem Wasser und einer weichen Biirste ab, Sie kinnen auch, falls
niitig, etwas Haushaltsreiniger verwenden. Eventuell benutzen Sie die Teleskopstange lhres
Schwimmbad-Bodenreinigers, aber mit einer weichen Biirste,

Achtung! Beim Reinigen keine scharfkantigen Hilfsmittel verwenden, damit die Folie keine
Schnitte oder Liicher bekommt!

Von der Sonne eingebrannter Schmutz, der in den Materialporen sitzt, verdunkelt die Folie und
mindert den Solareffekt,

+ Beschiidigungen an der Folie lassen sich nur im Werk mit einem Hochfrequenz-Schweiligerdt
reparieren. Kleber oder HeiBluftschweiBverfahren bringen keine dauerhafie Reparatur.
Bitte geben Sie beschiidigte Folien immer sauber und trocken ins Werk.

+ Die Beschidigungen sollten mit Filzschreiber oder Klebeband gekennzeichnet sein. Miissen wir
eingeschickte Folien erst reinigen, trocknen oder nach Beschidigungen absuchen, wird die
entstandene Arbeitszeit natiirlich berechnet und die Reparatur fiir Sie entsprechend teurer,

¢ Um Hubere Beschidigungen oder Uberlastung auszuschlieBen, nehmen Sie bitte die Folie im
Herbst gereinigt und trocken vom Gestinge und lagern Sie diese zusammengerollt in einem
frostfreien Raum.

+ Beim ermneuten aufziehen der Folie im Frithjahr achten Sie bitte darauf, dall die Aufientemperatur
mindestens 13°C betriigt,
Nur bei Temperaturen iiber 15°C die Folie spannen und dabei die Blitzspanner tiberpriifen.
Defekte Spanner bitte erneuern. Neue Spanner erhalten Sie fiber lThren Schwimmbad-Fachhéindler.

¢ Bei Wind und Stwurm missen alle Offnungen der Sonnenkrone geschlossen sein, um
Beschiidizungen zu vermeiden.

+ Hin und wieder sollte dic Befestigung der Sonnenkrone auf dem Becken routinemiébig tiberpriifi
werden.

Alle vorher aufgefiihrten Informationen sind vorsorglich aufgeschrieben worden, um lhnen mit der
Sonnenkrone lange, ungetrilbie Badefreuden 2u gewiihrleisten.

Fiir die ﬁherwinterung kiinnen Sie eine Flach-
plane mit speziellen Gestiingeausschnitten
erhalten.

Fragen Sie Thren Fachhiindler !

Also viel Spal!

Fa. A. Lémker, Giitersloh
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Zusatzinformation fiir Sonnenkronen mit Windverband

Aluminium-
Windverband

ca 1,20m

Falls Sie eine Sonnenkrone mit Windverband haben (ab 6.0 m Durchmesser), so mul} dieser
noch vor dem Uberziehen der Folie befestigt werden.

Zur Montage des Aluminium-Windverbandes st kein zusdtzliches Bohren erforderlich,
vielmehr verwenden Sie bitte die vorgegebenen Bohrungen in den Gestlingebiigen, Zum
festschrauben des Windverbandes gehdren Schrauben Mé x 40 mit Muttern zum Lieferumfang
der Sonnenkrone. Der Windverband wird umlaufend montiert und mit den Gestingebiigen
verschraubl,

Das Abstandsmall zwischen Windverband und Handlauf von 1,20 m (siche obere Zeichnung)
wird im Bogen gemessen!

Bitte auch den Windverband und die Schraubenktple mit Klebeband abkleben !




Schwimmbad-Abdeckung fiir Rundbecken

Gestdngematerial: Aluminium-Profilrohr 80xR0 x 2

+ Folienmaterial: UV-stabilisierte PVC-Folie, glasklar
Randverstdrkung aus PVC-Gitterfolie
Gebrauchstemperatur: Bis max. ca. + 80 °C und
bis ca. - 25 °C
Reiftfestigkeif: 23/21 N/mm® nach DIN 53455
Durchschlagfestigkeit: 25 KV/mm nach DIN 53481
Folien-Schweifiverfahren: {iberwiegend Heizkeiltechnik

und Hochfrequenztechnik

Eingang: Reifiverschliisse, hochrollbar

Fenster: Mit 2 Reifverschlissen, hochrollbar, unter der
Abdeckklappe runder Ausschnitt mit Moskitonetz

Befestigung am Becken: Gestdnge steht auf dem
Beckenhandlauf, Gestdngefiifie mit umlaufendem
Spanndraht gehalten, Folie 5-10 cm {iberlappend,
am Draht gespannt.

Lieferbare Grifien

Sonnenkrone Ausfiihrung ,A™ 3,50/3,60 m,
4,00/4,20 m, 4,50/4,60 m, 5,00 m, 5,50 m,
6,00 m, 6,40 m u. 7,00 m Durchmesser
Sonnenkrone Ausfithrung ,B™ 4,60 m und

5,40 m Durchmesser. 7,30 m Durchmesser

1. Gestdnge mit Bogenrohren und geraden Rohren
aus ALU, Rohrverbindern, Zentralstern, Gestdngefiifen,
Spanndraht und Kleinteilen.
2. Folie: UV-stabilisierte PVC-Klarsichtfolie, fertig
konfektioniert, mit einem Eingang und einem Fenster;
die Folie ist hochfrequenz-verschweiflt und hat im
Saum eingeschweifite Befestigungstsen.
— Je nach bestellfer Grofe hat die Gesamt-Konstruk-
tion 1R, 14, 16 oder 18 Arme.
- Die Sonnenkrone Ausfiihrung ,A" ist verwendbar fiir
Rundbecken mit Handlauf-Profilen von 8-5 cm Breite.
- Dig Sonnenkrone Ausfihrung ,B" ist verwendbar
fiir Rundbecken mit Sitzrindern breiter als 10 cm.
Achtung: Das abzudeckende Becken muf mindestens
20 cm ans dem Erdreich herausstehen, damit eine
Befestigung der Sonnenkrone mdglich ist.
Bitte bei Bestellung unbedingt das Becken-Fabrikat,
Handlaufbreite und Beckengrife andeben!

- Technische Anderungen vorbehalten. -

Hinweis: Fiir dag Winterhalbjahr ist eine Winterab-
deckung lieferbar. Material: PEB, griin - mit Aussehnit-
ten fiir die Gestdnge-Fiie.

Die Winterabdeckung ist eine Flach-Abdeckung. Sie wird
anstelle der Sonnenkronen-Folie montiert, wobei das
ALU-Gesténge stehenbleiben kann.

N




